PRZYLBICE SPAWALNICZE

Nr

katalogowy Nazwa Opis

W sktad przytbicy
wchodza:

- filtr spawalniczy
obserwacyjny o stopniu
ZaCiemnienia 5

PRZYIBICA - filtr spawalniczy

SPAWALNICZA zawieszkowy o stopniu
POS-10 zaciemnienia 7

063.00.10 - 2 ostony filtra

obserwacyjnego
‘ € - zespot naglowia

- ochrona szyi

CERTYFIKAT CI0P

Opakowanie: pudto
kartonowe

Nr

katalogowy MNazwa Opis

W skiad przyibicy
wchodza:

- fitr spawalniczy
obserwacyjny o stopniu
Zaciemnienia 5

- fitr spawalniczy
zawieszkowy o stopniu
Zaciemnienia 7

- 2 ostony fitra

PRZY#BICA obserwacyjnego

SPAWALNICZA | - hefm spawalniczy
POS-11 PROSNA" lub

065.00.10 " DIAMONT V" z

daszkiem ochronnym z
C€ tytu hetmu

- ochrona szyi

Opakowanie: pudto
kartonowe.

Waga: tyko 720 g

CERTYFIKAT oceny
typu WE wydany przez
CIOP PIB




Mr

katalogowy MNazwa Opis

W skiad przytbicy
wchodza:

- fitr spawalniczy 50 x
100 o stopniu
zaciemnienia 12

- szybka ochronna 50 x

PRZYiBICA 100

SPAWALNICZA | - fitr spawalniczy
POS-20 obserwacyjny 20 x 100 o

064.00.10 stopniu Zaciemnienia 5

- szybka ochronna 20 x
( € 100

- zespot naglowia
- ochrona szyi

CERTYFIKAT CIOP

Opakowanie: pudio
kartonowe

Mr

katalogowy Nazwa Opis

W skiad przytbicy
wchodzg:

- fitr spawalniczy 50 x
100 o stopniu
zaciemnienia 12

- szybka ochronna 50
x100

- fitr spawalniczy
obserwacyjny 20 x 100 o
stopniu zaciemnienia 5

PRZY:BICA - szybka ochronna 20 x

SPAWALNICZA | 100 :
POS-21 - helm sapwalniczy
066.00.10 " PROSNA" lub

" DIAMONT V" z
‘ € daszkiem ochronnym z
tytu hetmu

- ochrona szyi

Opakowanie: pudto
kartonowe.

Waga: tylko 750 g

CERTYFIKAT oceny
typu WE wydany przez
CIOP PIB




Przytbica spawalnicza Esab Eco-Arc

Nowoczesna przytbica renomowanej firmy Esab, doaleohroni oczy, twarz i szyj
spawacza przed promieniowaniem vepsijacym podczas prac
spawalniczych. Wyposgana jest w filtr 11DIN ze szkta mineralnego.
Przytbica mae by wykorzystana do nagiujacych zastosowa
spawalniczych: MMA, MIG/MAG, TIG, cicie plazmowe i
mikroplazmowe

Przytbica pozwala spawaczowi widzimiejsce zajarzenia tuku o wiele
doktadniej, co zaoszedza duo czasu. Przytbica nie musidy
opuszczana- wystarczy odchiytylko filtr, a poniewa przytbica jest
lekka zngczenie jest mniejsze.

Wyposaona jest w odchylny filtr spawalniczy, gdy jest pagkiony,
twarz spawacza ochrania przezroczysta szybka zywer sztucznego.
Nagtowie przytbicy maemy ustawd na 4 rG@ne sposoby.

Przyibica spawalnicza Esab Globe Arc Flip-Up Lens

Przytbica Globe-Arc zostata zaprojektowana dla
zapewnienia idealnej ochrony podczas wszystkickhgsow ® ;
obrobki metalu. Mee by¢ wykorzystywana do szlifowania,
ciecia gazowego, spawania gazowegaci@a plazmowego.
Szczegolnie polecana do prac szlifierskich oraz dla
operatoréw maszyn CNC dcecia i spawania. Zapewnia
bardzo szerokie pole widzenia. Przytbica jest bardz
odporna mechanicznie, wytrzymuje nawet uderzenia
powstate z rozpadggej st tarczy szlifierskiej.



Przyibica spawalnicza PS-2

Przytbica standardowo wyposazona jest w filtr i szybke ochronng o

wymiarach 80x100mm. Dodatkowo model PS-2 posiada

zamontowany skorzany fartuch ochronny , ostaniajacy szyje

spawacza.

GOGLE SPAWALNICZE

Mr

katalogowy Nazwa Opis
GOGLE - fikr spawalniczy fi 50
SPAWALNICZE o stopniu zaciemnienia 5
05-10 - szybka ochronna fi 50
- waga gogl 110 g
134.00.00 | (b omi
ochronnymi) Gogle wykonane sg z

tworzywa
termoplastycznego




TARCZE SPAWALNICZE

[ e BB EE
katalogov S
gowy g mm | mm | mm

TARCZA
SPAWALNICZA 340 | 290 | 115 | 425
Td-3

169.00.00
Fittr spawalniczy 50 x 100 o stopniu zaciemnienia
12.
Korpus wykonany jest z tektury lateksowane]
TARCZA
SPAWALNICZA 350 [ 290 | 115 |[425
Td-3

181.00.00
Fittr spawalniczy 50 x 100 o stopniu Zaciemnienia
12,
Korpus wykonany jest z preszpanu
TARCZA

181.00.00 | SPAWALNICZA 400 | 240 | 100 | 403
Td-4
TARCZA
SPAWALNICZA 340 | 226 | 80D 400
Td-4a

181.00.10 ;gtr spawalniczy 50 x 100 o stopniu zaciemnienia
Korpus wykonany jest z materiatu
kompozytowego
poliestrowo-szklanego odpornego na warunki
atmosferyczne, wysokg temperature; niepalna.




OSLONY TWARZY PRZECIWODPRYSKOWE

Nazwa E EE

OStONA TWARZY
104.00.10 | PRZECIWODPRYSKOWA | 265 | 350 | 200 1
OTN-10 z naglowiem

nr
katalogowy

OStONA TWARZY
PRZECIWODPRYSKOWA
OTN-11 z nagtowiem
moze byc stosowana przez
energebykow ( grubosc
ostony 1,5 mm)

104.00.20 320 | 350 | 200 | 1,5

OSLONA TWARZY
227.00.00 | PRZECTWODPRYSKOWA | 225 | 415 | 200 | 1
OTN-12 z nagtowiem

OSEtONA TWARZY
105.00.10 | PRZECIWODPRYSKOWA | 000 | 350 | 200 1
OTH-20 z helmem

OSTONA TWARZY
PRYECIWODPRYSKOWA
OTH-21 z hetmem

moze byc stosowana przez
energetykow { grubosc
ostony 1,5 mm)

105.00.20 635 | 350 | 200 | 1,5




